БИЛЕТЫ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ПО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

Билет 1 

1. Какой орган или организация из приведенного перечня должен представлять исполнителю изысканий материалы изысканий прошлых лет без официального запроса?

Варианты ответов:

1.  Органы по архитектуре и градостроительству.

2.  Заказчик.

3.  Территориальная изыскательская организация.

4.  Изыскательские, проектно-изыскательские и проектные организации.

5.  Действующие предприятия и организации.

2. В каком случае допускается отнесение площадки к категории  I  грунтов по сейсмическим свойствам?

Варианты ответов:

1. При мощности слоя, соответствующего категории I, более 10 м от планировочной отметки.

2. При мощности слоя, соответствующего категории I, более 20 м от планировочной отметки.

3. При мощности слоя, соответствующего категории I, более 30 м от планировочной отметки.

4. При глубине залегания уровня грунтовых вод более 20 м от планировочной отметки.

5. При глубине залегания уровня грунтовых вод более 30 м от планировочной отметки.

3. Какие характеристики засоленного грунта определяют методом суффозионного сжатия ? 
Варианты ответов:

1. Секущий модуль деформации Е50.

2. Модуль сдвига G. 

3. Модуль объемной деформации К.

4. Относительное суффозионное сжатие (sf.
5. Начальное давление суффозионного сжатия рsf.
4.  В каких случаях доверительную вероятность расчетных характеристик грунтов при  расчетах оснований по первой и второй группе предельных состояний принимают выше, чем 0.85 и 0.95 соответственно?

Варианты ответов:

1.  При расчетах оснований дымовых труб высотой более 50 м.

2.  Для жилых домов высотой более 16 этажей.

3.  Для зданий и сооружений I уровня ответственности.

4.  Для всех технически сложных объектов.

5.  Для зданий и сооружений I уровня ответственности при соответствующем обосновании.

5. Какое минимальное количество испытаний целиков однородного грунта при различных значениях нормального давления в одной выработке и на одной глубине необходимо провести для определения угла внутреннего трения φ и удельного сцепления с?
Варианты ответов:

1.  Одно.

2.  Два.

3.  Три.

4.  Четыре.

6.  Укажите, при наличии каких из перечисленных факторов природные условия территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, являются сложными.

Варианты ответов:

1.  Наличие мощной толщи дисперсных грунтов в основании фундаментов здания или сооружения.

2.  Наличие специфических по составу и состоянию грунтов.

3.  Риск возникновения (развития) опасных природных процессов и явлений.

4.  Риск возникновения (развития) опасных техногенных воздействий.

5.  Изменения физико-механических свойств грунтов.

Билет 2

1. Как должна поступить изыскательская (проектно-изыскательская) организация в случае выявления в процессе инженерных изысканий сложных природных и техногенных условий (в связи с недостаточной изученностью территории объекта строительства на предшествующих этапах работ и стадиях проектирования), которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию здания (сооружения) и среду обитания?

Варианты ответов:

1.  Прекратить работы на этом объекте инженерных изысканий и расторгнуть договор (контракт) с заказчиком.

2.  Поставить в известность органы строительного надзора о выявлении сложных природных и техногенных условий и продолжить инженерные изыскания на объекте строительства с целью дополнительного изучения этих условий и их неблагоприятного влияния на строительство и эксплуатацию зданий (сооружений) и среду обитания.

3.  Поставить в известность органы государственной экспертизы по проектированию и строительству и ждать их окончательного решения о целесообразности продолжения работ на данном объекте.

4.  Поставить заказчика в известность о необходимости дополнительного изучения сложных природных и техногенных условий и внесении в связи с этим изменений в программу инженерных изысканий и договор (контракт).

5.  Продолжить изыскательские работы в соответствии с программой инженерных изысканий и условиями ранее подписанного договора (контракта).

2. Какое из испытаний грунтов статическими нагрузками целесообразнее при проектировании свайных фундаментов?    

Варианты ответов:

1. Испытание штампом с плоской подошвой площадью 5000 см2.

2. Испытание штампом с плоской подошвой площадью 600 см2.

3. Испытание винтовым штампом площадью 600 см2.

4. Испытание плоским дилатометром.

5. Испытание самозабуривающимся лопастным прессиометром гирляндного типа.

3. В каком случае глинистые и песчаные грунты при отсутствии данных об их физических характеристиках следует относить к III категории по сейсмическим свойствам?

Варианты ответов:

1. При расположении уровня грунтовых вод на глубине менее 5 м от земной поверхности.

2. При расположении уровня грунтовых вод на глубине менее 5 м от планировочной отметки.

3. При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод в процессе эксплуатации здания и сооружения.

4. При их суммарной мощности более 10 м, считая от земной поверхности.

5. При их суммарной мощности более 5 м, считая от планировочной отметки.

4. Какие из перечисленных грунтов не относятся к органо-минеральным грунтам?

Варианты ответов:

1. Торфы

2. Илы.

3. Минеральные грунты с относительным содержанием органического вещества  0.10≤ Ir ≤ 0.50.
4. Сапропели.

5. Когда заканчивают проведение испытания грунта для определения стандартных характеристик набухания ? 

Варианты ответов:

1. После 24 часов от начала испытания.

2. После 48 часов от начала испытания.

3. После 72 часов от начала испытания.

4. При прекращении поглощения образцом грунта воды (или раствора).

5. По достижении условной стабилизации деформаций после приложения заданных нагрузок.

6. Укажите государственный орган, который утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.).

Варианты ответов:

1. Министерство регионального развития Российской Федерации.

2. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Правительство Российской Федерации.

4. Государственная Дума Российской Федерации.

5. Президент Российской Федерации.

Билет 3

1. Какие из перечисленных сведений и данных не допускается устанавливать в техническом здании заказчика на производство инженерных изысканий для строительства?

Варианты ответов:

1. Состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.

2. Цели и виды инженерных изысканий.

3. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания.

4. Данные о местонахождении и границах объектов строительства.

5. Требования к точности, надежности и достоверности инженерных изысканий.

2.  Укажите минимально требуемое  для статистической обработки число одноименных частных определений характеристик физических свойств грунтов  для каждого инженерно-геологического элемента. 
Варианты ответов:

1. Три.

2. Пять.

3. Шесть.

4. Восемь.

5. Десять.

3.  Какие виды работ из перечисленных следует выполнять в составе инженерно-геологических изысканий при проектировании комбинированных свайно-плитных фундаментов? 

Варианты ответов:

1. Нагнетания воды в скважины.

2. Рекогносцировочное обследование.

3. Сейсмическое микрорайонирование.

4. Испытания грунтов штампами.

5. Испытания грунтов натурными сваями.

4. Для каких грунтов определяется растворимость? 

Варианты ответов:

1. Для песчаных.

2. Для глинистых.

3. Для скальных.

4. Для крупноблочных.

5. Для засоленных.

5.  Укажите максимальный размер фракции грунта (включений, агрегатов) в образце грунта для испытания методом одноплоскостного среза в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 

Варианты ответов:

1. 2 мм.

2. 5 мм.

3. 10 мм.

4. 0.2 высоты образца.

5. 1/3 высоты образца.

6. Укажите государственный орган, которым утверждается перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.).

Варианты ответов:

1. Министерство регионального развития Российской Федерации.

2. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Правительство Российской Федерации.

4. Государственная Дума Российской Федерации.

5. Президент Российской Федерации.

Билет 4

1. В каком случае изыскательская продукция по объекту строительства может представляться в виде заключения (пояснительной записки) и отдельных технических отчетов по видам инженерных изысканий для строительства, содержащих результаты изучения соответствующих факторов (компонентов) природных и техногенных условий объекта строительства? 

Варианты ответов:

1.  По требованию заказчика, оговоренному в договоре на инженерные изыскания для строительства.

2.  При выполнении инженерных изысканий в простых природных условиях для отдельных зданий и сооружений.

3.  При выполнении инженерных изысканий для зданий и сооружений III  уровня ответственности.

4.  По указанию руководителя изыскательской (проектно-изыскательской) организации, исполнителя работ на объекте.

5.  По решению заказчика.

2. Какие грунты относятся к I категории по сейсмическим свойствам?

Варианты ответов:

1. Скальные грунты выветрелые и сильновыветрелые.

2. Крупнообломочные грунты, содержащие более 30 % песчано-глинистого заполнителя.

3. Скальные грунты всех видов невыветрелые и слабовыветрелые.

4.  Крупнообломочные грунты плотные маловлажные из магматических пород, содержащие до 30 % песчано-глинистого заполнителя.

5. Глины, суглинки, супеси с показателем консистенции IL ≤ 0.0.

3. Какие из перечисленных характеристик прочности и деформируемости дисперсных грунтов не могут определяться методом трехосного сжатия? 
Варианты ответов:

1.  Угол внутреннего трения φ и удельное сцепление с.

2.  Сопротивление недренированному сдвигу сu.

3.  Коэффициент фильтрационной консолидации сv. 

4.  Одометрический модуль деформации Еoed. 

5.  Коэффициент поперечной деформации (.

4.  Какие из ниже перечисленных показателей могут быть дополнительно определены по техническому заданию заказчика лабораторными методами при выполнении изысканий на территории развития подтопления?

Варианты ответов:

1.  Высота капиллярного поднятия (максимальная).

2.  Высота капиллярного поднятия (эффективная).

3.  Показатели прочностных свойств грунтов при различных значениях влажности и степени водонасыщения.
4.  Показатели деформационных свойств грунтов при различных значениях влажности и степени водонасыщения.
5.  Коррозионная агрессивность к материалам строительных конструкций. 
5. Какие показатели из перечисленных  определяют коррозионную агрессивность как грунтов, так и грунтовых вод к свинцовой и алюминиевой оболочкам кабелей ? 
Варианты ответов:

1.  Общая жесткость.

2.  Значение рН.

3.  Содержание иона железа.

4.  Содержание хлор-иона.

5.  Содержание нитрат-иона.

6.  Идентификационные признаки здания и сооружения в задании на выполнение инженерных изысканий указывает:

Варианты ответов:

1. Лицо, осуществляющее подготовку задания.

2. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации.

3. Главный инженер проекта.

4. Застройщик (заказчик).

5. Заказчик совместно с главным инженером проекта.

Билет 5
1.  Укажите, каким фактором из перечисленных определяется, в первую очередь, ширина прилегающей к площадке изысканий зоны, в пределах которой фактические материалы изысканий прошлых лет должны использоваться непосредственно и полно. 
Варианты ответов:

1.  Геоморфологическим положением.

2.  Гидрогеологическими условиями.

3.  Средним расстоянием между выработками.

4.  Литологическим строением.

5.  Сложностью инженерно-геологических условий.

2.  Какой из перечисленных показателей химического состава подземных вод является обязательным для определения ее агрессивности к бетону? 
Варианты ответов:

1.  Содержание свободной углекислоты.

2.  Содержание железа.

3.  Общая жесткость.
4.  Концентрация водородных ионов.

5.  Содержание органических веществ.

3.  Какие засоленные грунты из перечисленных исследуют методом суффозионного сжатия по ГОСТ 12248-2010? 
Варианты ответов:

1. Песок крупный и средней крупности.

2. Песок мелкий и пылеватый.

3. Супесь.

4. Суглинок.

5. Глина.

4.  Укажите минимальную высоту монолитов глинистых грунтов от твердой до мягкопластичной консистенции, отбираемых из скважин?

Варианты ответов:

1.  200 мм.

2.  150 мм.

3.  100 мм.

4.  120 мм.

5.  180 мм.

5.  Какие грунты из ниже указанных относятся к водопроницаемым грунтам?

Варианты ответов:

1. Гравийный грунт с коэффициентом фильтрации Кф =10.8 м/сут.

2. Дресвяный грунт с коэффициентом фильтрации Кф =4.2 м/сут.

3. Пески с коэффициентом фильтрации Кф =3.2 м/сут.

4. Пески с коэффициентом фильтрации Кф =1.0 м/сут.

5. Скальный грунт с коэффициентом фильтрации Кф > 30 м/сут.

6. Укажите государственный орган, который устанавливает состав, форму материалов и результатов инженерных изысканий.

Варианты ответов:

1. Министерство регионального развития Российской Федерации.

2. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Правительство Российской Федерации.

4. Государственная Дума Российской Федерации.

5. Президент Российской Федерации.

Билет 6
1. Какие виды работ из перечисленных являются обязательными в составе инженерно-геологических и геотехнических изысканий при проектировании свайных фундаментов (независимо от уровня ответственности объекта строительства и типа свайного фундаментов)?  

Варианты ответов:

1. Лабораторные исследования грунтов и подземных вод.

2. Бурение скважин.

3. Статическое или динамическое зондирование.

4. Испытания грунтов штампами, прессиометрами.

5. Испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями.

2. Укажите минимальное заглубление скважин, предназначенных для проходки всей толщи карстующихся пород, в незакарстованные грунты в случае расположения площадки изысканий на закарстованной территории. 
Варианты ответов:

1. 5 м.

2. 7 м.

3. 10 м.

4. 15 м.

5. 20 м.

3. На каком основании следует проводить количественную оценку сейсмичности для района проектируемого строительства? 
Варианты ответов:

1. Исходя из категорий грунтов по сейсмическим свойствам.

2. По результатам детального сейсмического районирования.

3. По результатам сейсмического микрорайонирования.

4. Расчетов сейсмических нагрузок. 

5. По картам А, В, С общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97).

4. Какие показатели могут быть получены при испытании грунтов в полочном барабане: 
Варианты ответов:

1.  Коэффициент истираемости Кfr.

2.  Коэффициент выветрелости Кwrt.
3.  Коэффициент прочности.
4.  Коэффициент размягчяемости Кsof.
5.  Укажите, какие из перечисленных грунтов испытывают методом одноплоскостного среза по схеме неконсолидированного быстрого среза в соответствии с ГОСТ 12248-2010 для определения значений φ и с в нестабилизированном состоянии. 
Варианты ответов:

1.  Суглинок, глина слабопросадочные.

2.  Суглинок сильнозаторфованный тугопластичный.

3.  Суглинок сильнозаторфованный мягкопластичный.

4.  Супесь  твердая с примесью органического вещества.

5.  Песок пылеватый водонасыщенный.

6.  Укажите государственный орган, который устанавливает виды инженерных изысканий и порядок их выполнения для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Варианты ответов:

1. Президент Российской Федерации.

2. Правительство Российской Федерации.

3. Государственная Дума Российской Федерации.

4. Министерство регионального развития Российской Федерации.

5. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

Билет 7
1. Какую вероятность возможного превышения в течение 50 лет значений сейсмической интенсивности отражает карта А Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97)? 
Варианты ответов:

1. 1 %-ную вероятность.

2. 3 %-ную вероятность.

3. 5 %-ную вероятность.

4. 10 %-ную вероятность.

5. 90 %-ную вероятность.

2. Укажите, какие из перечисленных параметров характеризуют карстовые деформации и должны быть  определены по результатам изысканий. 
Варианты ответов:

1.  Минимальный диаметр провала (локального оседания).

2.  Средний диаметр провала (локального оседания).

3.  Максимальный диаметр провала (локального оседания).

4.  Средняя глубина провала (локального оседания).

5.  Максимальная глубина провала (локального оседания).

3. Укажите, в каком из перечисленных случаев глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай. 
Варианты ответов:
1. При рядовом расположении свай.

2. При нагрузках на куст свай до 3 МН.

3. При свайных полях размером до 10х10 м.

4. При рядовом расположении свай и нагрузках на куст свай до 3 МН.

5. При свайных полях размером до 10х10 м и нагрузках на куст свай до 3 МН.

4. Какие из перечисленных грунтов испытывают методом одноосного сжатия в соответствии с ГОСТ 12248-2010? 
Варианты ответов:

1.  Глинистые грунты с  показателем текучести IL≤ 0.5.

2.   Глинистые грунты с  показателем текучести IL≤ 0.25.

3.  Полускальные грунты.

4.  Скальные выветрелые грунты.

5.  Скальные малопрочные грунты.

5.  Укажите, какой из грунтоносов рекомендуется применять для отбора монолитов песков рыхлых, глинистых грунтов  текучепластичной и текучей консистенции. 
Варианты ответов:

1.  Обуривающий.

2.  Вдавливаемый цилиндрической или прямоугольной формы.

3.  Вдавливаемый тонкостенный цилиндрический.

4.  Забивной цилиндрической формы.

5.  Вибрационный цилиндрической формы.

6.  Укажите государственный орган, который устанавливает порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребностей информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Варианты ответов:

1. Правительство Российской Федерации.

2. Министерство регионального развития Российской Федерации.

3. Государственный архив Российской Федерации.

4. Государственный архив субъекта Российской Федерации, на территории которого находится фонд.

5. Орган местного самоуправления городского округа или муниципального района, осуществляющий ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Билет 8
1. Какую степень сейсмической опасности  отражает карта В Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97)?
Варианты ответов:

1. 1 %-ной.

2. 3 %-ной.

3. 5 %-ной.

4. 10 %- ной.

5. 90 %- ной.

2. Какими должны быть размеры площадки инженерно-геологических изысканий при проектировании высотного здания? 
Варианты ответов:

1.  Равны плановым размерам надземной части высотного здания.

2.  Превышать плановые размеры основания надземной части здания на 50 м с каждой его стороны.

3.  Превышать плановые размеры основания надземной части здания на величину ее ширины b с  каждой стороны здания.

4.  Превышать плановые размеры основания надземной части здания с каждой ее стороны на величину не менее половины ее ширины b.

5.  Превышать плановые размеры основания надземной части здания на величину не менее половины высоты h здания с каждой стороны здания.

3. Какие из перечисленных работ включают в общем случае в состав инженерно-геологических и геотехнических изысканий при проектировании свайных фундаментов? 
Варианты ответов:

1. Бурение скважин с отбором образцов для лабораторных исследований свойств грунтов и подземных вод.

2. Статическое, динамическое зондирование грунтов.

3. Испытания грунтов штампами.

4. Испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями.

5. Нагнетания воды в скважины.

4. Какие грунты из перечисленных испытывают методом компрессионного сжатия в соответствии с ГОСТ 12248-2010? 
Варианты ответов:

1. Глины, суглинки, супеси.

2. Заторфованные глинистые грунты.

3. Пески различной крупности.

4. Пески мелкие и пылеватые.

5. Гравийный (дресвяный) грунт.

5. Какие характеристики просадочных грунтов определяют по результатам испытаний штампом по  схеме «двух кривых»? 
Варианты ответов:

1.  Коэффициент пористости е.

2.  Модуль деформации грунта природной влажности Е.

3.  Относительную просадочность (sl при различных давлениях. 

4.  Начальное просадочное давление рsl.
5.  Модуль деформации грунта в водонасыщенном состоянии Еsat.

6.  Укажите, какие из перечисленных объектов не относятся к особо опасным и технически сложным объектам.

Варианты ответов:

1.  Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более.

2.  Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

3.  Автомобильные дороги общего пользования федерального значения и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения. 

4.  Метрополитены.
5.  Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше. 
Билет 9

1. Какой из указанных видов работ обязателен на всех стадиях изысканий? 
Варианты ответов:

1.  Рекогносцировочное обследование.

2.  Инженерно-геологическая съемка.

3.  Геофизические исследования.

4.  Сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет.

5.  Полевые испытания грунтов.

2. Какие характеристики мерзлых грунтов из перечисленных определяют методом компрессионного сжатия по ГОСТ 12248-2010? 
Варианты ответов:

1. Коэффициент сжимаемости пластично-мерзлых грунтов mf.

2. Коэффициент оттаивания Ath.
3. Коэффициент сжимаемости при оттаивании m.

4. Модуль деформации пластично-мерзлого грунта.

5. Удельное сцепление пластично-мерзлого грунта c.

3. По плотности сложения пески подразделяются на разновидности в зависимости от: 
Варианты ответов:

1.  Коэффициента водонасыщения Sr
2.  Модуля деформации Е.

3.  Коэффициента пористости е.

4.  Гранулометрического состава.

5.  Степени плотности ID.

4. Укажите, в каком из перечисленных случаев глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 10 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай. 
Варианты ответов:

1. При свайных полях размером до 10х10 м.

2. При нагрузках на куст свай более 3 МН.

3. При рядовом расположении свай и нагрузках на куст свай до 3 МН.

4. При свайных полях размером до 10х10 м и нагрузках на куст свай до 3 МН.

5. При свайных полях размером до 10х10 м и нагрузках на куст свай более 3 МН.

5. Какую степень сейсмической опасности  отражает карта С Общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97)? 
Варианты ответов:

1. 1 %-ной.

2. 3 %-ной.

3. 5 %-ной.

4. 10 %- ной.

5. 90 %- ной.

6. Укажите, какой из перечисленных объектов не относится к уникальным объектам.

Варианты ответов:

1. В проектной документации объекта предусмотрена высота более чем 100 метров.

2. В проектной документации объекта предусмотрены пролеты более чем 100 метров.

3. В проектной документации объекта предусмотрено наличие консоли более чем 20 метров.

4. В проектной документации объекта предусмотрено заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.

5. В проектной документации объекта предусмотрено наличие конструкций, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета либо разрабатываются специальные методы расчета.
Билет 10
1. Какой из ниже перечисленных способов бурения гидрогеологических скважин наиболее эффективен в районах развития  подтопления?  
Варианты ответов:

1. Шнековый.

2. Колонковый с промывкой водой.
3. Ударно-канатный сплошным или кольцевым забоем.

4. Вибрационный. 
2. В каком из перечисленных случаев допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов по табличным значениям в зависимости от их физических характеристик? 
Варианты ответов:

1.  Для промышленных зданий и сооружений II уровня ответственности. 

2.  Для жилых зданий не выше 2-х этажей.

3.  Для предварительных расчетов оснований жилых зданий независимо от их уровня ответственности.

4.  Для предварительных расчетов оснований сооружений I и II уровней ответственности, а также для окончательных расчетов оснований сооружений III класса и опор воздушных линий электропередач независимо от их класса.

5.  Для окончательных расчетов оснований сооружений III класса и опор воздушных линий электропередач независимо от их класса.

3. Какие из перечисленных работ включают в общем случае в состав инженерно-геологических и геотехнических изысканий при проектировании свайных фундаментов? 

Варианты ответов:

1.  Бурение скважин с отбором образцов для лабораторных исследований свойств грунтов и подземных вод.

2.  Статическое, динамическое зондирование грунтов.

3.  Испытания грунтов штампами.

4.  Испытания грунтов эталонными и (или) натурными сваями.

5.  Нагнетания воды в скважины.

4. Укажите минимально допустимый диаметр монолитов глинистых грунтов, отбираемых из скважин: 
Варианты ответов:

1. 40 мм.

2. 50 мм.

3. 60 мм.

4. 70 мм.

5. 80 мм.

5.   Укажите из перечисленных грунтов те, которые не могут быть испытаны методом одноплоскостного среза по ГОСТ 12248-2010.
Варианты ответов:

1. Глинистые текучие грунты (IL > 1,00).

2. Пески пылеватый и мелкий водонасыщенные.

3. Песок пылеватый рыхлый.

4. Пески гравелистый и крупный.

5. Суглинок и глина щебенистые.

6. Укажите, в каком из перечисленных случаев не проводится экспертиза результатов инженерных изысканий.

Варианты ответов:

1. Отдельно стоящий многоквартирный дом с количеством этажей не более чем четыре.

2. Объект инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

3. Объект, для строительства, реконструкции которого не требуется получение разрешения на строительство.

4. Временные производственные постройки со сроком эксплуатации до трех лет.

5. Крытый рынок, торговый комплекс.

Билет 11
1. Какие гидрогеологические характеристики могут быть получены опытными откачками из скважин? 
Варианты ответов:

1.  Действительная скорость движения подземных вод.

2.  Коэффициент пьезопроводности.

3.  Коэффициент фильтрации (водопроницаемости).

4.   Коэффициент водопроводимости.

5.  Коэффициент недостатка насыщения.

2. Какие площадки изысканий  из перечисленных являются неблагоприятными в сейсмическом отношении? 
Варианты ответов:

1. Расположенные вблизи тектонических разломов.

2. С крутизной склонов более 150.

3. При наличии в грунтовой толще просадочных и набухающих грунтов, плывунов.

4. С развитием карста, наличием горных выработок.

5. С развитием склоновых процессов.

3. Какой метод является основным  для определения плотности и прочностных характеристик песков при затруднении отбора образцов ненарушенной структуры? 
Варианты ответов:

1. Одноплоскостной срез.

2. Поступательный срез.

3. Гамма-гамма каротаж скважин.

4. Статическое и динамическое зондирование.

5. Сейсмокаротаж скважин.

4. Укажите минимальную высоту монолитов глинистых грунтов текучей и текучепластичной консистенции, отбираемых из скважин? 

Варианты ответов:

1.  80 мм.

2.  90 мм.

3.  100 мм.

4.  120 мм.

5.  150 мм.

5.   Укажите табличные значения нормального давления Р (в МПа) для предварительного уплотнения глин с IL ≤ 0.25 при проведении консолидированно-дренированного среза в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 
Варианты ответов:

1.  0.1.

2.  0.15.

3.  0.2.

4.  0.3.

5.  0.5.

6.  Укажите, в каком из перечисленных случаев проводится экспертиза результатов инженерных изысканий.

Варианты ответов:

1. Отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства).

2. Жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки).

3. Многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования.

4. Отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами.

5. Отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем три, общая площадь которых составляет более 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности.

Билет 12
1. Какой вид лабораторных определений из перечисленных является обязательным для всех типов грунтов? 
Варианты ответов:

1.  Природная влажность.

2.  Плотность.

3.  Плотность частиц грунта.

4.  Сопротивление одноосному сжатию. 

5.  Трехосное сжатие.

2. Какие грунты из перечисленных относятся к III категории по сейсмическим свойствам? 
Варианты ответов:

1. Пески гравелистые и крупные средней плотности влажные и маловлажные.

2. Пески гравелистые и крупные средней плотности водонасыщенные.

3. Глины, суглинки с показателем консистенции IL ≤ 0.5 при коэффициенте пористости е<0.9.

4. Глины, суглинки с показателем консистенции  IL ≤ 0.5 при коэффициенте пористости е ≥ 0.9.

5. Глинистые грунты с показателем консистенции IL ( 0.5.

3. Какой метод испытаний просадочных грунтов II типа обязателен при отсутствии фондовых материалов по таким испытаниям в случае применения свайного фундамента? 
Варианты ответов:

1. Испытания штампами.

2. Статическое зондирование.

3. Динамическое зондирование.

4. Динамические испытания свай.

5. Статические испытания свай.

4. Укажите максимальный срок хранения монолитов немерзлых глинистых грунтов твердой и полутвердой консистенции с момента отбора до начала лабораторных исследований. 
Варианты ответов:

1.  10 суток.

1.  1 месяц.

2.  1,5 месяца.

3.  2 месяца.   

4.   3 месяца.

5. По какой схеме проводят испытания дисперсных грунтов методом трехосного сжатия для определения модуля деформации E и коэффициента поперечной деформации (? 
Варианты ответов:

1. Неконсолидированно-недренированное испытание.

2. Консолидированно-дренированное испытание.

3. Консолидированно-недренированное испытание.

5.  Что из перечисленного является основанием для отказа в принятии результатов инженерных изысканий, направленных на экспертизу?
Варианты ответов:

1. Несоответствие результатов инженерных изысканий составу и форме, установленным в соответствии с частью 6 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2. Инженерные изыскания, результаты которых направлены на экспертизу, выполнены лицом, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, выполняющим инженерные изыскания.

3. Направление на экспертизу не всех документов, предусмотренных Правительством Российской Федерации.
4. Результаты инженерных изысканий были направлены на экспертизу до направления на экспертизу проектной документации.

Билет 13
1. Укажите минимальное количество проб подземных вод из каждого водоносного горизонта, необходимое для оценки химического состава и агрессивности. 
Варианты ответов:

1. 2 пробы.

2. 3 пробы.

3. 5 проб.

4. 6 проб.

5. 10 проб.

2. Какие грунты из перечисленных относятся к II категории по сейсмическим свойствам? 
Варианты ответов:

1. Пески средней крупности и крупные средней плотности влажные и маловлажные.

2. Глины, суглинки с показателем консистенции IL ≤ 0.5 при коэффициенте пористости е < 0.9.

3. Супеси с показателем консистенции IL ≤ 0.5 при коэффициенте пористости е ≥ 0.7. 

4. Пески рыхлые.

5. Пески мелкий и пылеватый плотные влажные.

3. Укажите максимальное расстояние, на котором могут быть размещены инженерно-геологические выработки, точки зондирования, места испытаний грунтов от проектируемого здания при одинаковых грунтовых условиях в случае применения свайного фундамента. 
Варианты ответов:

1. 10 м. 

2. 5 м.

3. 3 м.

4. 2 м.

5. 7 м.

4. Укажите, какой из перечисленных типов грунтоносов рекомендуется применять для отбора монолитов песков плотных. 
Варианты ответов:

1.  Обуривающий

2.  Вдавливаемый

3.  Забивной.

4.  Вибрационный.

5.  По какой схеме проводят испытания водонасыщенных в природных условиях глинистых, органо-минеральных и органических грунтов природной плотности методом трехосного сжатия для определения показателя сu? 

Варианты ответов:

1. Неконсолидированно-недренированное испытание.

2. Консолидированно-дренированное испытание.

3. Консолидированно-недренированное испытание.

6.  Укажите, при наличии каких из перечисленных факторов природные условия территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения, являются сложными.

Варианты ответов:

1.  Наличие мощной толщи дисперсных грунтов в основании фундаментов здания или сооружения.

2.  Наличие специфических по составу и состоянию грунтов.

3.  Риск возникновения (развития) опасных природных процессов и явлений.

4.  Риск возникновения (развития) опасных техногенных воздействий.

5.  Изменения физико-механических свойств грунтов.

Билет 14
1. Какими из перечисленных методов определяется удельное водопоглощение? 
Варианты ответов:

1. Экспресс-откачками.

2. Индикаторными методами.

3.  Наливами и нагнетаниями воды в скважины.

4.  Кустовыми откачками.

5.  Наблюдениями за уровнем подземных вод при буровых работах.

2. Укажите, какой из пунктов наиболее полно отражает стадии развития оползневого процесса. 
Варианты ответов:

1.  Начальный период проявления, основное смещение оползня, временная стабилизация, повторное смещение и длительная стабилизация оползня. 

2.  Подготовительный период, основное смещение оползня, повторное смещение, длительная стабилизация.

3.  Подготовительный период, основное смещение оползня, временная стабилизация, повторное смещение.

3.  Какие участки изыскиваемых площадок выбирают в качестве опытных для испытаний грунтов штампами, прессиометрами, сваями при проектировании свайных фундаментов? 

Варианты ответов:

1. Зоны наиболее загруженных фундаментов.

2. Участки, где возможность погружения свай по грунтовым условиям вызывает сомнение.

3.  Участки, наиболее характерные по грунтовым условиям.

4. Зоны средней загруженности фундаментов.

5. Участки резкого изменения нагрузок на фундаменты.

4.  К глинистым относят частицы, размер которых составляет (мм):

Варианты ответов:

1.  <  0.05.

2.  <0.01.

3.  < 0.005. 

4.  < 0.025.

5.  <0.002.

5.  Какой из перечисленных лабораторных методов применяют  для испытаний полускальных грунтов в соответствии с ГОСТ 12248-2010? 
Варианты ответов:

1. Одноосное сжатие.

2. Трехосное сжатие.

3. Срез со сжатием.

4. Объемное сжатие.

5. Одноосное растяжение.

6. Укажите государственный орган, который утверждает перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.).

Варианты ответов:

1. Министерство регионального развития Российской Федерации.

2. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Правительство Российской Федерации.

4. Государственная Дума Российской Федерации.

5. Президент Российской Федерации.

Билет 15
1. Для каких грунтов из перечисленных необходимо определение гранулометрического и микроагрегатного состава? 
Варианты ответов:

1.  Мерзлых.

2.  Просадочных.

3.  Набухающих.

4.  Крупнообломочных.

5.  Засоленных.

2. Укажите, какая часть селевого бассейна является зоной накопления: 
Варианты ответов:

1.  Нижняя часть бассейна.

2.  Средняя часть бассейна.

3.  Верхняя часть бассейна.

3.  Относительная деформация набухания глинистого грунта без нагрузки составляет 0,14 д.ед. К какой разновидности относится грунт по  этому показателю? 
Варианты ответов:

1.  К ненабухающим грунтам.

2.  К слабонабухающим  грунтам.

3.  К средненабухающим грунтам.

4.  К сильнонабухающим грунтам.

4. Какое значение коэффициента вариации физических характеристик является допустимым, чтобы не проводить дополнительное разделение инженерно-геологического элемента?

Варианты ответов:

1.  0.05.

2.  До 0.10.

3.  0.15.

4.  0.20.
5.  0.30.
5.  Укажите, какие из перечисленных грунтов испытывают методом одноплоскостного среза  по схеме консолидированно-дренированного (медленного) среза.

Варианты ответов:

1.  Пески пылеватый и мелкий.

2.  Глина мягкопластичная.

3.  Ил, сапропель.

4.  Заторфованные глинистые грунты.

5.  Пески крупный и гравелистый.

6.  Укажите государственный орган, которым утверждается перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений (№ 384-ФЗ от 30.12.2009 г.).

Варианты ответов:

1. Министерство регионального развития Российской Федерации.

2. Национальный орган Российской Федерации по стандартизации.

3. Правительство Российской Федерации.

4. Государственная Дума Российской Федерации.

5. Президент Российской Федерации.

Билет 16
1. Минимальное количество горных выработок в пределах контура здания и сооружения I-го уровня ответственности составляет: 
Варианты ответов:

1.  Не менее 3.

2.  Не менее 3-5.

3.  Не менее 5-6.

4.  Не менее 4-5.

5.  Зависит от вида проектируемого здания, сооружения.

2. Каков минимальный диаметр однокольцевого инфильтрометра? 
Варианты ответов:

1.  22 см.

2.  26 см.

3.  35 см.

4.  40 см.

5.  50 см.

3. Укажите табличные значения нормального давления Р (в МПа) для предварительного уплотнения глин с IL > 0.5 при проведении консолидированно-дренированного среза в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 
Варианты ответов:

1.  0.05.

2.  0.1.

3.  0.15.

4.  0.2.

5.  0.3.

4. Укажите минимально требуемую толщину однородного  слоя грунта, испытываемого штампом. 

Варианты ответов:

1. Равна диаметру штампа.

2. 0,5 м.

3. 1,5 диаметра штампа.

4. Не менее 2-х диаметров штампа.

5. 1 м.

5.  Методом испытания шариковым штампом по ГОСТ 12248-2010 определяют: 
Варианты ответов:

1. Модуль деформации мерзлого грунта.

2. Коэффициент сжимаемости пластично-мерзлого грунта mf.

3. Сопротивление срезу мерзлого грунта Raf.

4. Предельно длительное значение эквивалентного сцепления мерзлого грунта ceq.

5. Удельное сцепление мерзлого грунта c.

6. Идентификационные признаки здания и сооружения в задании на выполнение инженерных изысканий указывает:

Варианты ответов:

1. Лицо, осуществляющее подготовку задания.

2. Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации.

3. Главный инженер проекта.

4. Застройщик (заказчик).

5. Заказчик совместно с главным инженером проекта.

Билет 17 

1. В каких случаях уместно располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории? 
Варианты ответов:

1.   При наличии слабых грунтов.

2.  При наличии вечномерзлых грунтов.

3.  На подрабатываемых территориях.

4.  При наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов.

5.  На территориях, подверженных подтоплению.

2.  Укажите минимальный диаметр образца грунта для испытания методом компрессионного сжатия в соответствии с ГОСТ 12248-2010. 
Варианты ответов:

1. 45 мм.

2. 50 мм.

3. 60 мм.

4. 65 мм.

5. 70 мм.

3. Какие из перечисленных грунтов не испытывают методом среза целиков по схеме консолидированного среза?
Варианты ответов:

1.  Глина, суглинок, супесь (при Sr ( 0.85) с показателем текучести IL ≥ 0.5 в нестабилизированном состоянии.

2.  Глина, суглинок, супесь с показателем текучести IL < 1.0 в стабилизированном состоянии.

3.  Пески влажные и водонасыщенные.

4.  Дресвяный грунт.

5.  Гравийный грунт.

4. Приборы для лабораторных испытаний грунтов для учета их собственных деформаций при определении деформаций образца грунта необходимо тарировать: 
Варианты ответов:

1.  Один раз в три месяца.

2.  Не реже одного раза в шесть месяцев.

3.  Не реже одного раза в год.

4.  Не реже одного раза в два года.

5.  В зависимости от интенсивности использования приборов.

5.  Какое значение коэффициента вариации механических характеристик является допустимым, чтобы не проводить дополнительное разделение инженерно-геологического элемента?

Варианты ответов:

1.  0.05.

2.  0.10.

3.  0.15.

4.  0.20.
5.  0.30.
6.  Укажите, какой из перечисленных объектов не относится к уникальным объектам.

Варианты ответов:

1. В проектной документации объекта предусмотрена высота более чем 100 метров.

2. В проектной документации объекта предусмотрены пролеты более чем 100 метров.

3. В проектной документации объекта предусмотрено наличие консоли более чем 20 метров.

4. В проектной документации объекта предусмотрено заглубление подземной части (полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем на 15 метров.

5. В проектной документации объекта предусмотрено наличие конструкций, в отношении которых применяются нестандартные методы расчета либо разрабатываются специальные методы расчета.
Билет 18 
1. Какова минимальная продолжительность стационарных наблюдений за режимом подземных вод?

Варианты ответов:

    1.  Три сезона, включая весенний.

2.  Два сезона, включая весенний.
3.  Два сезона, включая зимнюю межень.

4.  Гидрологический год. 

5.  Два года.

2. На скольких образцах грунта определяют свободное набухание? 

Варианты ответов:

1. На одном.

2. На двух.

3. На трех.

4. На четырех.

5. На пяти.

3. Какие из перечисленных грунтов следует рассматривать как отдельные инженерно-геологические элементы независимо от их толщины?

Варианты ответов:
1. Песок рыхлый.

2. Глинистые грунты с показателем консистенции IL > 0.75.

3. Ил, сапропель, торф.

4. Глинистые грунты с показателем консистенции IL ≤ 0.75.

5. Заторфованные грунты.

4. Какие характеристики прочности грунтов определяют методом среза целиков грунта? 
Варианты ответов:

1.  Сопротивление грунта срезу (.

2.  Угол внутреннего трения φ.

3.  Удельное сцепление с.

4.  Среднее касательное напряжение.

5.  Модуль сдвига G.

5.  Укажите, какие виды полевых исследований грунтов из перечисленных рекомендуется выполнять при проектировании зданий, сооружений I уровня ответственности со свайным фундаментом.

Варианты ответов:

1.  Геофизические исследования скважин.

2.  Испытания штампами.

3.  Прессиометрические испытания.

4.  Испытания эталонной и натурной сваями. 

5.  Зондирование грунтов.

6.  Укажите, какой орган устанавливает порядок формирования и ведения государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий с учетом потребностей информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Варианты ответов:

1. Правительство Российской Федерации.

2. Министерство регионального развития Российской Федерации.

3. Государственный архив Российской Федерации.

4. Государственный архив субъекта Российской Федерации, на территории которого находится фонд.

5. Орган местного самоуправления городского округа или муниципального района, осуществляющий ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Билет 19 
1. Укажите минимально требуемое  для статистической обработки число одноименных частных определений характеристик механических свойств грунтов  каждого инженерно-геологического элемента. 
Варианты ответов:

1.  Три.

2.  Пять.

3.  Шесть.

4.  Восемь.

5.  Десять.

2. Какие характеристики засоленных грунтов из перечисленных необходимо определять дополнительно к характеристикам, получаемым при испытании методом суффозионного сжатия?
Варианты ответов:

1. Коэффициент фильтрации.

2. Количество легко- и среднерастворимых солей.

3. Качественный состав легко- и среднерастворимых солей.

4. Одометрический модуль деформации.

5. Количество нерастворимых солей.

3. Укажите минимальное количество скважин, которые должны пройти всю толщу карстующихся пород и заглубиться в незакарстованные или подстилающие грунты, в случае расположения площадки изысканий на закарстованной территории. 
Варианты ответов:

1. Одна.

2. Две.

3. Три.

4. 30% от общего количества скважин на площадке.

5. 50% от общего количества скважин на площадке.

4. При какой из перечисленных глубин залегания уровня подземных вод территория относится к естественно или техногенно подтопленной? 
Варианты ответов:

1. При залегании на глубине заложения фундаментов.

2. При залегании на 1 м выше глубины заложения фундаментов.

3. Менее 2 м.

4. Менее 3 м.

5. Менее 5 м.

5. Укажите, что  из перечисленного является критерием возможности проведения статического зондирования  в глинистых,  песчаных или крупнообломочных грунтах?

Варианты ответов:

1. Если грунты рыхлые.

2. Если в разрезе нет крупных включений (>10 мм).

3. Если содержание включений крупнее 10 мм составляет менее 25 % по массе.

4. Если содержание включений крупнее 10 мм составляет менее 40 % по массе.

5. Выполняется только в глинистых и песчаных грунтах, кроме крупнообломочных.

6. Укажите, в каком из перечисленных случаев не проводится экспертиза результатов инженерных изысканий.

Варианты ответов:

1.  Отдельно стоящий многоквартирный дом с количеством этажей не более чем четыре.

2.  Объект инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

3.  Объект, для строительства, реконструкции которого не требуется получение разрешения на строительство.

4.  Временные производственные постройки со сроком эксплуатации до трех лет.

5.  Крытый рынок, торговый комплекс.

Билет 20 

1. Какие из перечисленных опасных геологических процессов, выявленных на площадке,  исключают размещение высотных зданий? 

Варианты ответов:

1. Карст.

2. Современная тектоническая активность.

3. Склоновые процессы.

4. Заболачивание.

5. Морозное пучение.

2. Какие схемы испытаний применяют для исследований засоленных грунтов методом суффозионного сжатия? 
Варианты ответов:

1. Консолидированно-дренированное испытание.

2. Схема «одной кривой».

3. Схема «двух кривых».

4. Схема «трех кривых».

5. Схема полного водонасыщения.

3. Укажите, какие виды полевых исследований грунтов из перечисленных рекомендуется выполнять при проектировании зданий, сооружений II уровня ответственности со свайным фундаментом.

Варианты ответов:

1.  Геофизические исследования скважин.

2.  Испытания штампами.

3.  Прессиометрические испытания.

4.  Зондирование грунтов.

5.  Испытания эталонной и натурной сваями.

4. Какие из ниже перечисленных методов не применяются при выполнении геотехнического мониторинга (контроля) за поведением грунтового массива,  окружающего вновь возводимое или реконструируемое здание, сооружение? 
Варианты ответов:

1. Инженерно-геологические съемки М1:100 – 1:500.

2. Визуально-инструментальные методы.

3. Геодезические методы.

4. Тензометрические методы.

5. Геофизические методы.

5.  Какой коэффициент водонасыщения Sr имеют крупнообломочные и песчаные грунты средней степени водонасыщения (д.ед.)? 
Варианты ответов:    

1.  От 0.5  до 0.9.

2.  От 0.3 до 0.6.

3.  От 0.40 до 0.85.  

4.  От 0.5 до 0.8.

6.  Укажите, какие из перечисленных объектов не относятся к особо опасным и технически сложным объектам.

Варианты ответов:

1. Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства напряжением 330 киловольт и более.

2. Объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования.

3. Автомобильные дороги общего пользования федерального значения и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения. 

4. Метрополитены.
5. Тепловые электростанции мощностью 150 мегаватт и выше. 
